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I. VYROKOVA CAST ZMENY UZEMNIHO PLANU

kterou se méni Uzemni plan Bor$ov nad Vitavou takto:

— V kapitole a) vymezeni zastavéného Uzemi se vklada text: ,Zastavéné uzemi bylo aktualizovano
ke dni 1.11.2023.°

— 'V kapitole ¢) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a systému sidelni zelené (dale jen ,kapitola c*) v tabulce vymezeni zastavitelnych ploch se rusi
fadek tabulky: ,,

Bydleni individualni (Bl)
— ve vychodni ¢asti sidla Borsov nad Vltavou, navazuje na zastavéné tzemi.
Obsluha uzemi:
- dopravni napojeni — z mistni komunikace.
- napojeni na technickou infrastrukturu:
212 *  zasobovani pitnou vodou — ze stavajiciho vodovodu;
« odkanalizovéni — na stévajici COV:
* zasobovani el. energii — ze stavajici el. sité.
Limity vyuZiti uzemi — zohlednit OP radiolokatoru Ceské Budéjovice, OP vnitfni vodorovné
plochy, hranici sektoru RL 5, OP silnice a drahy, zvySenou hygienickou zatéz hluku (viz
Podminky pro vyuZiti ploch — vystupni limity), OP vodniho zdroje Il. stupné.

— V kapitole c) se v tabulce vymezeni zastavitelnych ploch v fadku Z.22 fadek vklada text: , a ze
silnice Il1. tFidy"“.
— 'V kapitole c) se v tabulce vymezeni zastavitelnych ploch vklada radek tabulky: ,,

Bydleni individualni (BI)
— v severni ¢asti sidla Zahor€ice, navazuje na zastavéné uzemi.
Obsluha uzemi:

- dopravni napojeni — ze silnice Ill. tfidy.
- napojeni na technickou infrastrukturu:
Z.29 » zasobovani pithou vodou — ze stavajiciho vodovodu;

« odkanalizovani — na navrzenou COV (do doby vybudovani kanalizaéni sité a COV
bude odkanalizovani feSeno individualné);
» zasobovani elektrické energii — ze stavajici el. sité.
Limity vyuZiti Uzemi — zohlednit OP radiolokatoru Ceské Budg&jovice, OP vnitini vodorovné

plochy, hranici sektoru RL 5, OP nadzemniho komunikaéniho vedeni CR-MO, OP silnice,
region lidové architektury.

— 'V kapitole c) se v tabulce vymezeni ploch prestavby v fadku P.5 nahrazuje text: ,individualni*
textem: ,napojeno na oddilnou kanalizaci®.

— V kapitole f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucéelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepfipustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani
staveb, zafizeni a jinych opatieni pro uUéely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemk( a intenzity jejich vyuziti) se vtabulce Pole a trvale travni
porosty (AP) vklada text: ,, v€etné staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi v souladu
s ust. § 18 odst. 5 SZ (,uzemi s moznosti umisténi staveb dle § 18 odst. 5 SZ")*.
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Udaje o poétu listt zmény UP a poétu vykrest grafické ¢asti
Vyrokovéa &ast Zmény &. 3 UP Borsov nad Vlitavou obsahuije:

= Textova Cast

strany 2 — 3
= Graficka ¢ast
1 Vykres zakladniho Elenéni 1: 5000
2 Hlavni vykres 1: 5000

Clenéni vykrest vyplyvéa z nyni platného UP.
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